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Caracteristicas especiais

+ Grau de protecdo IP66, de acordo com EN 60 529
+ Construcao de baixo perfil

« Material: ago carbono

» Classe de Exatidao C3, de acorde com OIML R60

Dimensdes (em milimetros)
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Capacidade Max.:
220kg...1.760kg
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Ficha Técnica:

TIPO MB35C3
Capacidade maxima nominal (Emax) kg 220; 550; 1100; 1760
Sensitividade (Cn) myvi 2.0
Tolerancia de sensitividade % +0.1000
(Vmin) % de Emax 0.0100
Compensacgéo de temperatura zero %ESHOK +0.0140
Compensacgdo de temperatura Span +0.0140
Balanceamento de zero A% 0£0.10
Erro de linearidade (din) +0.0170
Erro de histerese (dny) %FS +0.0170
30 min. Creep/Drift %y +0.0166
Resisténcia elétrica de entrada (Ric) a > 350
Resisténcia elétrica de saida (Ro) 350+ 2
Tens&o de referéncia de excitagao (Urer) 5
Voltagem maxima de excitagdo v 5..15
Resisténcia de isolagéo (Ris) G Q/100V >5
Faixa de temperatura nominal (Bt) de -10 a +40
Faixa de temperatura de operacdo (Buw) . de-30a+70
Faixa de temperatura de armazenamento c
(Bu) de -50 a +85
Limite de carga de segurancga (EL)
(Capacidade nominal) 150
Limite de sobrecarga lateral %S 100
Sobrecarga de ruptura (Ed) (Capacidade
naminal) 300
Maxima carga dinamica permissivel 70
Deflexao aproximada para carga maxima
aplicada mm 0.5
Peso aproximado kg 09
Material Aco carbono
Grau de protecio P66
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